
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFACIO  

En primer lugar, gracias por utilizar el abridor de puertas producido por nuestra empresa. Para asegurarse 

de que está completamente familiarizado con las diversas funciones de la máquina, lea atentamente este 

manual para poder instalarla y utilizarla de forma segura. 

 

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 
1. El voltaje de la fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos, no sobrevoltaje ni bajo 
voltaje. 
2. Al instalar o reparar la puerta, corte primero la alimentación de entrada; 
3. Asegúrese de que el abridor de puerta esté conectado a tierra de manera confiable, que la 
resistencia a tierra sea inferior a 40 y que haya protección contra fugas y cortocircuitos. 
4. En la posición adecuada del lado de la máquina de apertura de puertas en el riel, se debe 
colocar firmemente un hierro límite. 



soldado, que debe estar fuera del rango del límite del aparato eléctrico, por lo que es apropiado 
bloquear el 
dos lados de la rueda móvil y el cuerpo de la puerta no abandona la restricción de la rueda guía. 
Para prevenir 
la puerta de falla de límite eléctrico de ambos lados de las limitaciones de la rueda guía causadas 
por el vuelco, 
5. Antes de abrir la puerta, se deben eliminar los obstáculos, queda estrictamente prohibido el 
paso de vehículos y peatones a través de la puerta mientras esté en funcionamiento. 
6. Evite que los niños jueguen, operen el control remoto y el interruptor de la caja de control; 
7. El motor no deberá desmontarse solo y el mantenimiento lo realizará personal profesional. 
8. Esta máquina utiliza grasa lubricante de alta calidad, no es necesario reemplazar ni agregar 
aceite lubricante. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Fuente de alimentación: 110V/60HZ 
2. Potencia del motor: 370W/550W/750W/900W/1200W 
3. Corriente de arranque: 3A 
4. Velocidad del motor: 1400r/min 
5. Velocidad de carrera: 12 m/min 
6. Peso adecuado de la puerta: 400-2000 kg 
7. Temperatura ambiente: -25 °C+55°C 8. Peso neto del motor: 12,7 kg-16,7 kg 
 
Instalación de cable de alimentación reservado con 1 milímetro cuadrado o 6 núcleos (o 1,5 
cuadrados de 2 núcleos) 
 

MONTAJE DE PLACA BASE DE METAL (FIG. 1) 
 

 

 

INSTALE EL IMÁN DE LÍMITE O EL LÍMITE DE RESORTE EN LA POSICIÓN 
ADECUADA EN LA REJILLA DE ACERO (FIG. 2). 
 



 

Mueva la puerta manualmente hasta el límite de apertura y cierre, marque los puntos en el estante 

y luego fije los topes de límite o imanes en los puntos de límite en el estante. 

 

MODO ELÉCTRICO ACTIVADO PARA APERTURA MANUAL (FIG. 3) 

 
Cuando se produzca un corte de energía, use las llaves para soltar el embrague, empuje la puerta 

manualmente (debe abrir el embrague de liberación a 90 grados). 

 

EJEMPLO DE MOTOR PARA PUERTA CORREDIZA INSTALADO (FIG. 4) 
 

* Antes de utilizar la máquina, comprobar la alimentación, puesta a tierra, voltaje, etc. 

* Verifique si está conectado de acuerdo con la demanda del diagrama de cableado. 

* La puerta debe tirarse manualmente con facilidad y suavidad cuando se sueltan los engranajes 

helicoidales. 

* Los engranajes helicoidales se acoplarán antes del encendido. 

* El producto debe ser instalado por un profesional. 

 



 

 

T329 TABLERO DE CONTROL PARA ABRIDOR DE PUERTA CORREDERA (AC110V) 

Voltaje de entrada: CA 110 V/60 Hz + -/10 %. 
Fusible: 10A 
Corriente máxima: 5A. 
Distancia de control remoto: terreno abierto > 30 M 
 
Interfaz del panel de control y uso de funciones. 

 

 

1. Sensor de límite (O.P COM C.L) 
2. Línea del motor (L1 COM L2) 
3. Alimentación: AC110V+-10% 
4. TORSIÓN, ajustable 
5. FUERZA al Cierre, ajustable 
6.CONJUNTO DE FUNCIONES: 
B1 RF ONE→ Simple 
B2 RF LOCK → Botón en el control remoto  
B3 AUTO CL → cierre automático 
B4 Arranque suave  
B5 CL_FORCE Encontrado retorno de obstáculos 
B6 colocar 
 
7. Tecla ESTUDIO del mando a distancia 
8. La tecla F es un interruptor de ciclo manual, ABRIR-PARAR-CERRAR-PARAR 



9. Ajuste la dirección del motor, gire a la izquierda o gire a la derecha. 
10. Interfaz de iluminación AC110V 
11. Módulo receptor de control remoto y antena. 
12. Interfaz de accesorios opcionales, como interruptor manual, sensor de infrarrojos, sistema de 
acceso al teclado, etc. 
 
El método de uso del control remoto: 
 
El tablero de control puede coincidir con la mayoría de los controles remotos con códigos de 
aprendizaje 300. Si supera el número, no podrá agregar el control remoto. 
 
A) Operación de la tecla de control remoto: presione el control de dirección para hacer que el 
motor se mueva, presione la tecla libre. (ABRIR/CERRAR) en la tecla STOP remota, el motor se 
detiene. Tecla de bloqueo libre 
 
B) Agregar control remoto: Presione la tecla STUDY del control remoto en el controlador 
durante un segundo, L6 se cierra y suelte la mano, luego presione cualquier tecla del control 
remoto UNA vez, escuchará un sonido que indica que la vinculación del control remoto fue exitosa. 
El mismo método para agregar segundo, tercero…. 
 
C) Borrar operación del control remoto: Presione la tecla STUDY en el tablero del control 
remoto durante 8 segundos. Después de escuchar un sonido, suelte la mano, eso borrará todos 
los controles remotos que ha agregado antes. Puedes vincularlo para usarlo nuevamente según 
el método de estudio del control remoto. 
 
D) Configuración de la función de cierre automático de puertas: El cliente puede configurar 
la función de cierre automático de puertas según sus necesidades. (Cuando B3 del dip, esta 
activado) está encendido, indica que la función de cierre automático de puertas está activada. 
Cuando está en APAGADO, indica que la función de cierre automático de puertas está apagada. 
 
E) Método de configuración del tiempo de cierre automático de la puerta: Coloque el 
interruptor DIP rojo B3 y B6 en ON, puede configurar el tiempo de cierre automático mediante la 
tecla F para aumentar el tiempo de retardo. Configuración del tiempo de retardo: presione la tecla 
F 1 vez por 1 segundo (si desea mantener la puerta abierta durante 60 segundos, debe presionar 
la tecla F 60 veces). Después de la configuración, B6 debe apagarse. hay un mensaje de voz que 
se configura automáticamente. Se completa la hora de cierre. AVISO: El motor debe detenerse 
mediante el limitador de imán/resorte para poder cerrar automáticamente la puerta. 
 
F) Cableado del interruptor manual: el interruptor de un solo botón debe restablecerse 
automáticamente, como, por ejemplo, se puede seleccionar un timbre o un interruptor de función 
similar, conecte las interfaces COM y ONE. Este es un ciclo de un solo botón tipo abrir-parar-
cerrar-parar. 
Puede elegir el interruptor de tres botones, el botón de tres puede restablecerse automáticamente 
por sí solo y tiene una palabra de apertura, parada y cierre o un interruptor de función similar, 
interfaz de cableado OP (OPEN)-CL (CLOSE)-STP (STOP)-COM (OV) 
También puede elegir el sistema de control de acceso para abrir la puerta, seleccione el sistema 
de control de acceso de salida de relé DC12V, interfaz de cableado: V+(12V) GND(OV) 
OP(OPEN), solo abra la puerta de manera efectiva. 
 
G) Cableado de carrera: La carrera se puede seleccionar mediante resorte o magnético, interfaz 
LIMIT (OP-COM-CL), la línea común está conectada a COM y la dirección está conectada a OP 
(abrir) y CL (cerrar) 
 
H) Cableado del motor: Interfaz del MOTOR (L1--COM--L2), la línea común está conectada al 
COM del motor y la dirección está conectada a L1 y L2. Puede ajustar la dirección del motor 



cambiando el cableado de L1 y L2. También puede operar el interruptor de dirección para cambiar 
el motor. 
dirección... Mire la designación de la imagen del tablero de control 9. 
 
I) Cableado de la luz de advertencia: busque la señal LUZ (10) Interfaz en el tablero de control, 
la potencia de la luz de advertencia debe ser AC110V 
 
J) Cableado del sensor de infrarrojos: Según su necesidad de instalar el sensor de infrarrojos, 
la fuente de alimentación del sensor de infrarrojos es DC12V, el cortocircuito del puente 
normalmente abre el puerto de salida (ON), es efectivo para cerrar la puerta. Cuando el sensor 
de infrarrojos detecta el objeto mientras la puerta se cierra, la puerta se detendrá o volverá al 
estado abierto. (puedes elegir parar o regresar, busca el letrero CL-FORCE en el tablero de 
control, pon el DIP rojo 5 hacia arriba o hacia abajo) 
Interfaz del sensor de infrarrojos: V+(12V) GND (OV) FSW (ON) 
 
K) Cableado de alimentación: PE es la línea de tierra, NL es la línea de alimentación, el motor 
funciona con AC110V. La fuente de alimentación predeterminada es de 110V. No se puede 
conectar AC220V y AC380V. El cable de alimentación necesita una línea con 2 núcleos (cable de 
alimentación de 2 núcleos de 1,5 metros cuadrados) sin polos positivo y negativo. 
 
 
DIAGRAMA DEL CABLEADO  
 

 
 
Nota: 
 
1. El voltaje de funcionamiento predeterminado de su tablero de control es AC110V +-10%. 
2. El cable de alimentación enterrado bajo tierra debe utilizar cables de alta calidad para evitar la 
humedad. El motor tiene protección contra sobrecalentamiento. Si excede la temperatura, dejará 
de funcionar. Después de que baje la temperatura, seguirá funcionando. 
3. No se permite la instalación de este tablero de control y línea por parte de no profesionales. En 
caso de problemas de seguridad personal, la empresa no se hace responsable de ninguno. 
4. Si el motor tiene problemas de calidad, envíelo al distribuidor para su entrega. Si el usuario lo 
repara él mismo, la empresa no se hace responsable de la pérdida causada por la propia 
reparación del usuario. 
 
Comprobación de fallos y solución de problemas sencillos 
 
I. Cuando el tablero de control no funciona en el motor, primero verifique el cable de alimentación. 
Conecte el poder. Si el LED8 del tablero de control está encendido, indicando que hay entrada 



de energía, presione el control remoto para abrir o cerrar; el LED9 y el LED10 parpadearán al 
mismo tiempo que hay una voz en el relé. Lo anterior muestra que la visualización del tablero no 
es un problema. Por favor verifique la línea del motor u otro problema. 
Conectado a la fuente de alimentación, no hay luz en la placa, lo que indica que no hay entrada 
de energía, puede ser una placa dañada o un problema en la línea eléctrica. Verifique la línea 
eléctrica o cambie el tablero de control. 
 
II. Si el fusible se quema después de conectar la alimentación, verifique si el voltaje de la red es 
demasiado alto o si el cable de alimentación tiene fugas, corte la alimentación original e intente 
cambiar un nuevo cable de alimentación nuevamente. 
 
III. Si descubre que el control remoto no funciona, intente emparejar el código con el control 
remoto o reemplazar la batería del control remoto. 
 
IV. La distancia del control remoto es cercana: la distancia del control remoto es de unos 30 
metros del terreno abierto. Debido a que las ondas de radio se ven afectadas por el clima, la 
distancia del control remoto se reduce en condiciones climáticas severas como lluvia, niebla y 
viento. Este es un fenómeno normal. 
Verifique si la antena receptora del control remoto en el tablero de control está rota o no. Extender 
la antena receptora puede aumentar la distancia del control remoto. Cuando la batería esté vieja, 
el control remoto se cerrará y podrá intentar reemplazar la batería nueva. 
 

 

 

Solución de problemas 

No Obstáculos Posible causa Recomendaciones 

1 Motor no trabaja 

*Sin fuente de 
alimentación  *Revisar la fuente  

*Fusible quemado *Cambiar el fusible 

*Capacitor deteriorado *Cambiar el capacitor 

*Exceso de carga 
*Revisar que la puerta corra 
libre 

*Causado por protección 
térmica 

*Reiniciar después de 20 
minutos 

2 
Puede Abrir (Cerrar) 
pero no puede Cerrar 

(Abrir) 

*La posición del 
interruptor de límite no 
es correcta. *Ajustar la posición  

* El interruptor de límite 
esta dañado 

*Cambiar el interruptor de 
limite 



 

  

 

  

 

 

 

 

*Si los cables 
Close/COM/Open, close 
están mal conectados 

*Conectar bien según el 
diagrama  

*El acero-magnético se 
cayó y la posición no es 
correcta *Reajustar la posición  

3 
No localiza con 

precisión  

*La distancia del 
interruptor de limite muy 
lejos *Ajustar la posición  

*Interruptor de limite roto 
*Cambiar el interruptor de 
limite 

*Si los cables Open, 
COM, close estaban 
conectados 

*Conectar bien según el 
diagrama  

*La posición de los 
acero-magnético es 
incorrecta *Reajustar la posición  

4 

Dispositivo de 
liberación  

*La manija del 
embrague de operación 
está rota *Cambiar la manija 

*Los engranajes 
helicoidales están 
atascados *Girar el piñón  

5 
Presiona el botón 
"open" pero la puerta 
se cierra. 

*Si hay un error de 
conexión de la línea del 
motor U,V,W  

*Conectar bien según el 
diagrama  

6 

El motor puede girar, 
pero no puede 

funcionar.  

*El resorte de 
compresión del 
embrague está muerto  *Cambiar el resorte 

*Se liberó la caja de 
cambios 

*Acoplar el engranaje 
helicoidal 


